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Die professionellen Aquarien- 
und Terrariencomputer von 
GHL übernehmen die wichtigs-
ten Steuerungsaufgaben im 
Aquarium ï wie Dimmen der 
Beleuchtung, Messen und Re-
geln verschiedener Wasserwer-
te sowie Schalten beliebiger 
Geräte und nach Wunsch noch 
vieles mehr. 
Die Vielseitigkeit und Qualität 
(Qualitªtsmanagement nach 
ISO 9000) der innovativen und 
ausgereiften Technik von GHL 
überzeugt dabei neben zahlrei-
chen Anwendern weltweit auch 
Wissenschaft und Forschung. 
 

J e d e r  T a g  i s t  
e i n z i g a r t i g! 

Erleben Sie faszinierende Licht-
szenarien durch ProfiLux  
Aquarien-  und Terrariencom-
puter kombiniert mit Lichttech-
nik von GHL! 

Eine sichtbare Auswirkung auf 
Schönheit und Verhalten Ihrer 
Fische und nicht zuletzt auf 
deren Gesundheit bietet die 
Lichtdimmung mit Hilfe unserer 
Aquariencomputer.  
Ob Sonnenauf- oder untergang, 
Bewölkung, Algenpause, Ge-
witter oder komplette Regenta-
ge, mit ProfiLux Computern 
sorgen Sie für Abwechslung 
Tag für Tag.  

 
Die ProfiLux Lichttechnik beste-
hend aus dimmbaren Leucht-
balken und LED-Lampen er-
möglicht Ihnen in Kombination 
mit unseren Computern die 
unabhängige Dimmung von bis 
zu acht Leuchten in frei einstell-
baren Verläufen. So sind Sie 
mühelos in der Lage, nicht nur 
die Helligkeit, sondern auch die 
Lichtfarben in Ihrem Aquarium 
kontinuierlich zu variieren 
(Morgenrot, Mittagssonne und 
Mondlicht). Gestalten Sie mit 
Hilfe der verschiedenen Simu-
lationsprogramme 
(Mondphasen, Wolken, Regen-
tage und Gewitter) der Be-
leuchtungssteuerung Ihr Aqua-
rium oder Terrarium zu einem 
außergewöhnlichen Blickfang.  
 
An den flexiblen Ausgängen 
der ProfiLux Computer können 
selbstverständlich aber auch 
Leuchten anderer Hersteller 
angeschlossen werden 
 
Bringen Sie die unterschiedli-
chen Farbgebungen Ihrer 
Schützlinge richtig zur Geltung 
und steigern Sie so die Attrakti-
vität Ihres Aquariums oder Ter-
rariums. Ästhetik und Funktio-
nalität gehen dabei Hand in 
Hand. Da mehrere Dimmvor-
gänge am Tag programmiert 
werden können, wird beispiels-

weise eine algenvorbeugende 
mittägliche Tropendämmerung 
realisierbar. ProfiLux Computer 
erinnern Sie durch den Be-
triebsstundenzähler an den 
Leuchtenwechsel.  
 

Mit Hilfe unserer kalendarisch 
berechneten einzigartigen 
Mondphasensimulation lassen 
Sie Ihre Tiere in einem wahr-
haft neuen Licht erscheinen. 
Genießen Sie die Möglichkeiten 
unserer dezenten Abend- und 
Nachtbeleuchtung, mühelos auf 
Knopfdruck. Entdecken Sie 
neue Verhaltensweisen insbe-
sondere bei Nachtaktiven! Erle-
ben Sie je nach Mondphase 
jede Nacht unterschiedliche 
Licht- und Schattenspiele in 
Ihrem Aquarium.  

 

S c h r i t t  f ü r  S c h r i t t  
i m  G l e i c h g e -
w i c h t  . . .  

mit Hilfe der  professionellen 
Mess- und Regelungstechnik 
der Profilux Computer-Systeme 
von GHL. 

Ihre Tiere sind putzmunter und 
die Pflanzen vital? Dies wird 
zum mühelosen Dauerzustand, 
denn mit den ProfiLux Aquarien
- und Terrariencomputern an 
Ihrer Seite haben Sie allzeit die 
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Vertrauen Sie Ihr wertvolles Aquarium oder Terrarium unserer bewährten und 
hoch entwickelten Technik an. ProfiLux Computer-  und Beleuchtungssysteme 
begeistern unzählige zufriedene Anwender weltweit! 

Prof iLux Computerï und Beleuchtungssysteme ð Inno-
vat ionen made in  Germany by GHL  



  

 

 

Kontrolle über Oxidations- und 
Reduktionsvorgänge in Ihrem 
Aquarium/Terrarium. In warmen 
Sommermonaten kühlen Sie 
effektiv die Wassertemperatur 
mit unseren ultraleisen Lüftern 
PropellerBreeze oder Sie hei-
zen und kühlen gleichzeitig mit 
unserem TemperatureControl. 

Unterstützen Sie so den natürli-
chen Biorhythmus der Tiere und 
Pflanzen und sorgen täglich ï 
ganz nebenbei ï für ein ausge-
glichenes Klima.  
 
Unsere innovativen und perfekt 
aufeinander abgestimmten Sys-
temkomponenten helfen Ihnen 
dabei. 
 

. . . m i t  d e r  r i c h t i g e n  
E i n s t e l l u n g . . .  

Zur Erleichterung der Inbetrieb-
nahme sind bei allen ProfiLux 
Computern relevante Einstel-
lungen bereits werkseitig für die 
meisten Aquarien passend vor-
genommen worden. Somit ge-
nügt es, wenn Sie einige Para-
meter Ihren spezifischen Gege-
benheiten schnell und bequem 
anpassen. Die menügeführte 
und intuitive Bedienung der Ge-
räte sowie das ansprechende 
Display mit beleuchteter Tasta-
tur unterstützen Sie dabei.  

Die Werkseinstellungen sind bei 
Bedarf selbstverständlich jeder-
zeit wieder herstellbar.  

Alle Einstellungen bleiben Ihnen 
auch bei Stromausfall erhalten 
ð auch die Uhrzeit läuft dank 
der integrierten akkugepufferten 
Echtzeituhr weiter. Optional 
kann zusätzlich ein Funkuhr-
empfänger angeschlossen wer-
den. Zeit- und Datumseinstel-

lungen werden dann automa-
tisch vorgenommen. Die interne 
Uhrzeit, die alle automatischen 
Abläufe kontrolliert wird ständig 
mit der empfangenen Zeit ver-
glichen und bei Bedarf langsam 
korrigiert. Dadurch ist es mög-
lich, die Umstellung von Som-
merzeit auf mehrere Tage auf-
zuteilen und den Biorhythmus 
im Becken schonend umzustel-
len. 

Alternativ lassen sich die Gerä-
te auch über die eingebaute PC
-Schnittstelle (RS232, optional 
auch LAN/WLAN oder USB) 
bedienen. Die komfortable Be-
diensoftware für Windows-PCs 
ist frei erhältlich. Ein zusätzlich 
nachrüstbares Display ermög-
licht es Ihnen, die Messwerte 
nach Bedarf auch extern abzu-
lesen. 
 

. . . s y s t e m a t i s c h . . .  

Wählen Sie unter verschiede-
nen Computertypen das pas-
sende Gerät für Ihre individuel-
len Erfordernisse. Fast alle Sys-
teme sind dabei durch entspre-
chende Zusatzkarten problem-
los erweiterbar. Ihren hohen 
Ansprüchen werden wir durch 
unsere Vielseitigkeit gerecht. 
So sind Sie ï in Abhängigkeit 
des gewählten Systems - jeder-
zeit flexibel und können das 
ProfiLux System dabei wach-
senden Anforderungen modular 
anpassen. 

Messen und regeln Sie mit ei-
nem Computer aus der ProfiLux 
II-Serie für Pflanzen und Tiere 
elementare Werte wie Tempe-
ratur und ph-Wert.  

Die Temperatur wird dabei 
durch den mitgelieferten Tem-

peratursensor gemessen. Der 
Computer übernimmt die An-
steuerung von Heizstab, Bo-
denfluter und Kühlung. Dabei 
sorgt die Folgeregelung mit in-
telligenter und selbstlernender 
Intervallschaltung stets für eine 
optimale Beheizung mit höchs-
ter Genauigkeit. Selbstver-
ständlich ist eine Nachtabsen-
kung programmierbar. 

Sie können zusätzlich den ph-
Wert messen und regeln. Die 
hochgenaue pH-Wert-
Regelungselektronik kann ab-
wärts regeln (säuern, z.B. durch 
CO2-Zugabe) oder aufwärts 
regeln (alkalisieren). Eine 
Nachtabschaltung ist program-
mierbar. Die ph-Elektrode kann 
dabei einfach per Knopfdruck 
kalibriert werden. 

Sie wünschen weitere Mess- 
und Regelmöglichkeiten wie 
Leitwert, Redox-Potenzial und 
Sauerstoffgehalt? Oder Luft-
feuchte und Lufttemperatur im 
Terrarium? Alles ist möglich ð
wählen Sie aus unserem gro-
ßen Computer- und Zubehör-
programm! 
 

. . . z u m  E r f o l g !  
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B e d ü r f n i s o r i e n t i e r t e  S y s t e m g e s t a l t u n g . . .  

Die einfach und intuitiv bedienbaren Computer 
verfügen über einen 24MHz/16Bit RISC-
Controller und übernehmen mit ihrem speziell 
von GHL entwickelten Betriebssystem Steue-
rungsaufgaben in der Aquaristik und Terraristik.  

Sie bieten professionelles Know-how für ein 
Maximum an Sicherheit und Performance in 
Ihrem Aquarium und Terrarium. 

Derzeit bieten wir 6 verschiedene Aquarien-
computer für Sie an. In der nachfolgenden 
Übersicht sind die Leistungsmerkmale der ein-
zelnen Modelle aufgelistet. 

D i e  P r o f i L u x  C o m p u t e r  v o n  G H L  

...ganz nach Ihren W¿nschen. 

ProfiLux Plus II und 
ProfiLux Plus II eXtended 

ProfiLux II,  
ProfiLux II eXtended und 
ProfiLux II Terra 

ProfiLux II Light 
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¶ 8-Kanal-
Beleuchtungssteuerung für 
dimmbare und nicht dimmba-
re Leuchten, damit sind bis 
zu 8 Leuchten separat ein-
stellbar  

¶ Sonnenauf- und Untergang 

¶ Mondphasensimulation, ka-
lendarisch berechnet 

¶ Wolkensimulation per Zu-
fallsgenerator, Gewittersimu-
lation 

¶ Regentage programmierbar 

¶ Futterpause für Pumpen 

¶ Ansteuerung von regelbaren 
Strömungspumpen (Ebbe-/
Flut- und Wellensimulation) 

¶ Betriebsstundenzähler für 
Leuchtmittel 

¶ Einbrennmodus für Leucht-
stoffröhren 

¶ Akkugepufferte Echtzeituhr 

¶ PC-Schnittstelle, LAN und 
WLAN optional, Bedienung 
mit kostenloser WindowsÊ-
Software ProfiLuxControl II 
möglich 

¶ Anschlussmöglichkeit für 
externes Display 

¶ Anzeige von Erinnerungstex-
ten (z.B. "Filterwechsel!") 

¶ Ansteuerung von bis zu 24 
Schaltsteckdosen 

¶ 8 Zeitschaltuhren program-
mierbar 

¶ 8-Kanal-
Dosierpumpensansteuerung 

¶ Kinderschutz über PIN-Code 

¶ Einfache und intuitive Bedie-
nung, alle Einstellungen wer-
den in Form interaktiver Dia-
loge vorgenommen 

¶ Einstellungen werden netz-
ausfallsicher in nichtflüchti-
gem Speicher (EEPROM) 
abgelegt 

¶ Computer ist mit einem Zu-
satzmodul erweiterbar 

¶ Anschlussmöglichkeit für 
Funkuhrempfänger (DCF) 

¶ Mehrere Aquariencomputer 
können vernetzt werden 

Prof iLux I I  ð Das Einsteigermodell  

¶ Verfügt über die Funktio-
nen wie ProfiLux II mit zu-
sätzlicher integrierter pH-
Wert- und Temperaturmes-
sung 

¶ Verfügt - im Unterschied 

zu ProfiLux II - intern über 
keine weiteren Steckplätze 
für Erweiterungskarten 

¶ Temperatursensor im Liefer-
umfang 

Prof iLux I I  eX ð Komplettgerät  
zum Steuern von Licht, Temperatur und ph-Wert 

¶ Verfügt über die Funktio-
nen wie ProfiLux II mit zu-
sätzlicher integrierter Luft-
feuchte- und Lufttempera-
turmessung 

¶ Verfügt - im Unterschied  

zu ProfiLux II - intern über 
keine weiteren Steckplätze 
für Erweiterungskarten 

 

¶ Kombisensor Luftfeuchte/
Temperatur im Lieferumfang 

Prof iLux I I  Terrað Speziell für die Terraristik  

Rückansicht 
ProfiLux II 

Rückansicht 
ProfiLux II eX 

Rückansicht 
ProfiLux II Terra 
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¶ Verfügt über die Funktionen 
wie ProfiLux II 

¶ Bietet zusätzlich: Regelung 
des pH-Wertes über CO2-
Zugabe (abwärts regeln) 
oder durch Alkalisieren 
(aufwªrts regeln), program-

mierbare Nachtabschaltung 

¶ Temperaturfolgerege-
lung für Heizstab, Bo-
denfluter und Küh-
lung, programmierba-
re Nachtabsenkung, 
drehzahlregelbare 
Lüfter ansteuerbar 

¶ Alarmfunktion, Ausgabe des 
Alarms optisch, akustisch 
und über Schaltsteckdose 

¶ Betriebsstundenzähler für 
alle Sensoren 

¶ Therapieprogramm für kran-

ke Fische 

¶ Mit Erweiterungskarten kön-
nen Redox-, Leitwert- und 
Sauerstoffwerte gemessen 
bzw. geregelt werden. 

¶ Anschlussmöglichkeit für 
Niveausensoren 

¶ Automatische Kalibrierung 
aller Sensoren 

¶ Messdatenerfassung 

¶ Temperatursensor im Liefer-
umfang 

Rückansicht 
ProfiLux Plus II  

¶ Verfügt über die Funktionen wie ProfiLux Plus II 

¶ Bietet zusätzlich: Leitwert- und Redoxmessung 

¶ Temperatursensor im Lieferumfang 

Rückansicht 
ProfiLux Plus II eX 

Prof iLux Plus I I  ð Der große Computer 
...f¿r den ambitionierten Aquarianer 

Prof iLux Plus I I  eX ð Der High-End Computer 
...nicht nur f¿r die Salzwasseraquaristik 

Prof iLux I I  L ight  ð Die preisgünstige  
Beleuchtungs- und Temperatursteuerung 

 
(Abbildung mit USA/CND-Steckdosen) 
 
 

¶ Kombination bestehend aus Computer und Steckdosenleiste 

¶ Zur Lichtsteuerung sowie zur Temperaturregelung geeignet 

¶ Nicht erweiterbar  
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Leistungsmerkmale und Bestellnummern aller Computer im Überblick 

ComputertypComputertyp  ProfiLux IIProfiLux II  
ProfiLux ProfiLux 

II eXII eX  
ProfiLux ProfiLux 

II TerraII Terra  
ProfiLux Plus ProfiLux Plus 

IIII  
ProfiLux Plus ProfiLux Plus 

II eXII eX  
Profilux Profilux 

II LightII Light  

Kanäle Beleuchtungs-Kanäle Beleuchtungs-

steuerungsteuerung  
88  88  88  88  88  44  

11--10V10V--SchnittstellenSchnittstellen  
4 4   

(Optional 8)(Optional 8)  
44  44  

4 4   

(Optional 10)(Optional 10)  
6 6   

(Optional 10)(Optional 10)  
44  

Ansteuerbare Schalt-Ansteuerbare Schalt-

steckdosensteckdosen  
2424  2424  2424  2424  2424  44  

ErweiterungssteckplätzeErweiterungssteckplätze  11  --  --  33  33  --  

DosierpumpensteuerungDosierpumpensteuerung  ãã  ãã  ãã  ãã  ãã  ãã  

Strömungspumpensteue-Strömungspumpensteue-

rungrung  
ãã  ãã  ãã  ãã  ãã  ãã  

PCPC--SchnittstelleSchnittstelle  ãã  ãã  ãã  ãã  ãã  ãã  

USB / LAN / WLANUSB / LAN / WLAN  OptionalOptional  --  --  OptionalOptional  OptionalOptional  --  

AlarmAlarm  OptischOptisch  OptischOptisch  OptischOptisch  
Optisch/Optisch/

akustischakustisch  
Optisch/Optisch/

akustischakustisch  
OptischOptisch  

pHpH--WertWert  OptionalOptional  ãã  --  ãã  ãã  --  

WassertemperaturWassertemperatur  OptionalOptional  ãã  --  ãã  ãã  ãã  

RedoxRedox--PotenzialPotenzial  OptionalOptional  --  --  OptionalOptional  ãã  --  

LeitwertLeitwert  OptionalOptional  --  --  OptionalOptional  ãã  --  

SauerstoffSauerstoff  OptionalOptional  --  --  OptionalOptional  OptionalOptional  --  

Relative LuftfeuchteRelative Luftfeuchte  OptionalOptional  --  ãã  OptionalOptional  OptionalOptional  --  

LufttemperaturLufttemperatur  OptionalOptional  --  ãã  OptionalOptional  OptionalOptional  --  

Eingänge für FüllstandEingänge für Füllstand--  

oder Leckageoder Leckage--MelderMelder  
--  --  --  22  33  --  

Sensoren im Lieferum-Sensoren im Lieferum-

fangfang  
--  

WasserWasser--

Tempera-Tempera-

turtur  

Tempera-Tempera-

tur & tur & 

Feuchtig-Feuchtig-

keit Luftkeit Luft  

WasserWasser--

TemperaturTemperatur  
WasserWasser--

TemperaturTemperatur  
--  

Bestellnummer EuropaBestellnummer Europa  PLPL--00120012  PLPL--03640364  PLPL--03650365  PLPL--00160016  PLPL--03630363  PLPL--04800480  

Bestellnummer AustralienBestellnummer Australien  PLPL--04300430  PLPL--04780478  PLPL--04770477  PLPL--02910291  PLPL--03090309  PLPL--04810481  

Bestellnummer UKBestellnummer UK  PLPL--04020402  PLPL--04060406  PLPL--04680468  PLPL--03310331  PLPL--04010401  PLPL--04820482  

Bestellnummer USA/Bestellnummer USA/

CNDCND  
PLPL--479479  PLPL--03920392  PLPL--04380438  PLPL--02610261  PLPL--03910391  PLPL--03850385  
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Das ProfiLux Plus II Profiset enthält alle 
Komponenten um gleich richtig loszule-
gen ð und das zu einem äußerst attrakti-
ven Preis! 

¶ ProfiLux Plus II mit Temperatursen-
sor  

¶ Schaltsteckdosenleiste STDL-4-4-D 

¶ pH-Elektrode  

¶ CO2-Magnetventil  

¶ PC-Anschlusskabel  
 
Das ProfiLux Plus II Profiset ist geeignet 
für Messung und Regelung der Tempera-
tur und des pH-Wertes (CO2-
Düngeanlage nötig). 

Das Set ist nachträglich modular erweiter-
bar, so dass in Kombination mit unseren 
vielfältigen Systemkomponenten ganz 
nach Wunsch viele weitere Funktionen 
möglich werden. 

Das Profiset ist nur in dieser Zusammen-
stellung erhältlich (mit Schuko-
Steckdosenleiste und Euro-Netzteil). 

Prof iLux Plus I I  Prof isetð  
Komplet tset  für  höchste Ansprüche  

ArtikelArtikel  BestellnummerBestellnummer  

ProfiLux Plus II ProfiLux Plus II --    

ProfisetProfiset--DD  

ProfiLux Plus II Profiset, ProfiLux Plus II, mit EuroProfiLux Plus II Profiset, ProfiLux Plus II, mit Euro--

Tischnetzgerät, Schaltsteckdosenleiste (Schuko), Tischnetzgerät, Schaltsteckdosenleiste (Schuko), 

Magnetventil, pHMagnetventil, pH--Elektrode, Temperatursensor, seriel-Elektrode, Temperatursensor, seriel-

lem Kabellem Kabel  

PLPL--00200020  

ph-Elektrode 

Magnetventil 

ProfiLux Plus II 

STDL 4-4-D 

PC-Anschlusskabel 


