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ProfiLux II Outdoor im DetailProfiLux II Outdoor im Detail  
Das Gerät lässt sich einfach und ohne Werkzeug öffnen. Der Einbau von Erweiterungen oder der Anschluss von Sensoren ist somitDas Gerät lässt sich einfach und ohne Werkzeug öffnen. Der Einbau von Erweiterungen oder der Anschluss von Sensoren ist somit  imim  Handumdrehen erledigt.Handumdrehen erledigt.  

Erweiterungsmodule, Sensoranschlüsse und Dosierpumpen Erweiterungsmodule, Sensoranschlüsse und Dosierpumpen 
befinden sich geschützt innerhalb des Gerätes, Korrosion hat befinden sich geschützt innerhalb des Gerätes, Korrosion hat 
dadurch keine Chance.dadurch keine Chance.  
  
1.1.  Pumpenplatte für bis zu 3 DosierpumpenPumpenplatte für bis zu 3 Dosierpumpen  
2.2.  Anschlussfeld für Sensoren, 1Anschlussfeld für Sensoren, 1--10V10V--Ausgänge Ausgänge und PCund PC  
3.3.  Einzelabsicherung für jede SteckdoseEinzelabsicherung für jede Steckdose  

4.4.  Steckplätze für ErweiterungsmoduleSteckplätze für Erweiterungsmodule  
5.5.  Dichtende KabelöffnungDichtende Kabelöffnung  
6.6.  Mikrocontrollereinheit mit Tastatur und DisplayMikrocontrollereinheit mit Tastatur und Display  
7.7.  Abschließbarer GehäuseverschlussAbschließbarer Gehäuseverschluss  
8.8.  Schaltsteckdosen, bis zu 10A belastbar Schaltsteckdosen, bis zu 10A belastbar   
9.9.  Bedienfeld mit großem Display und beleuchteten TasternBedienfeld mit großem Display und beleuchteten Tastern  
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 Für die Zukunft gerüstetFür die Zukunft gerüstet  
Steckplätze für Erweiterungs-Steckplätze für Erweiterungs-
modulemodule  

 Dichtende KabelöffnungDichtende Kabelöffnung  
Steckverbindungen sind im Steckverbindungen sind im 
Gehäuse geschütztGehäuse geschützt  

 Beleuchtete TasterBeleuchtete Taster  
Bedienen Sie ProfiLux II Out-Bedienen Sie ProfiLux II Out-
door auch im Dunkeln door auch im Dunkeln   


